
 

 

 

 
 
 

Koll på Radon-värdet i ditt vatten? 
 
Radonhalter i vatten som innehåller och överstiger mer än 1000 Bq/l klassas som otjänligt. 
Risk föreligger även här för negativa hälsoeffekter och vattnet bör inte användas till dryck 
eller livsmedelshantering. 
Största risken för negativa hälsoeffekter föreligger vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid 
duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark, byggnadsmaterial eller 
annan källa, ge höga totalhalter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas 
genom kraftig luftning i radonavskiljare eller av andra metoder. 
WaterTeam´s radonavskiljare nedan åtgärdar på ett säkert sätt dessa problem. 
 
 
 

Radonett A1 UV 
Avsedd för 1-3 hushåll. Upp till ca 3 000 Bq/l 
Denna anläggning renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik 
luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa. 
 

Garanterad reningsgrad 97-99.9%! 
Denna anläggning är en s.k. genomströmningsrenare, vilket innebär att ingen processtid och 
inget avbrott sker vid t.ex. duschning. 
 

 

 



 

 

 
 
 
Produktspecifikationer: 
 

• Max uttag: ca 1 500 l/tim 
• Tryck ut: ca 4,5 bar 
• Vikt (tom): 50 kg 
• Totalhöjd: 1 050 mm 
• Bredd: 320 mm 
• Djup (bakåt): 570 mm 
• Volym (vatten): 80 l 
• Ljudnivå: ca 63 dB (endast när man tappar vatten) 
• Pumpeffekt: 1 100 W 
• Vatten in: R20 inv 
• Vatten ut: R20 inv 
• Radongas ut: 50 mm 
• Överfyllnadsskydd: 40 mm 
• UV-ljus: 8 W 
• Luftfilter: Ja 
• Pollenfilter: Ja 
• Spänning: 380 V/220 V 
• Placering: Frostfritt våtutrymme 

 
 
 

 
 
 
 
Frågor eller funderingar, konsultera oss gärna för bästa lösningen för just Er! 

 
Välkomna! 
 
WaterTeam Sweden AB 
 
 
 
waterteam.se                                  info@waterteam.se                             +46(0)70-635 05 73 


